
MS200-M30 快速入门手册

第一步 组件说明

1） MS200相机由下图4部分组成；

2） MS200集成套件由下图3部分组成；

注意事项：

① DLS配线：配线较长，用于连

接DLS的CMA端口和MS200的PWR/DLS

端口；

② PSDK配线：配线较短，用于

连接DLS的PSDK/PWR端口和无人机的

PSDK端口。

③ 客户需自行准备螺丝刀工具。

第二步 相机安装

1） 使用4颗M3螺钉将底座固定在M30无

人机上方；

2） 使用4颗M2螺钉连接相机与相机固

定件；

3） 使用4颗M2.5螺钉连接DLS与相机固

定件。

4） 将相机固定件安装在无人机上，并

使用DLS配线与PSDK配线连接设备。

第三步 相机使用

1） 相机上电后使用手机或平板上连接

相机WiFi（WiFi账号：MS200-相机序列

号，无密码）；连接成功后使用浏览器

访问192.168.18.1网址，即可进入相机

设置界面。

2） 在监控页面查看并确认相机状态。

3） PSDK设置：点击设置→高级设置，

将PSDK模式设置修改为开启；完成后重

启无人机。

注意事项：开启PSDK模式后，后续均可

在DJI pilot2地面站查阅相机状态和配

置相机参数；无需连接相机WiFi，登录

web界面设置相机参数。

4） 选择相机参数：前往DJI pilot2的

航线规划界面，选择广角相机。

5） 规划航线：根据项目需求依次设置

航线高度、航线速度、航向角，旁向重

叠率设置为86%，其余设置保持默认。

6） 拍摄灰板：飞行前需前往图传页面，

点击右侧PSDK功能键，选择预览类型为

NDRE指数；之后将灰板放置平整地面，

手持飞机保持相机对准灰板，使二维码

和灰板落在预览通道中心位置，要求灰

板处无遮挡、无阴影。点击第二个自动

灰板拍摄按钮，进行自动灰板拍摄。

7） 灰板拍摄完成后，前往payload设

置界面：确认重叠度触发模式为开启

状态，航向重叠率为80%；确认影像存

储格式为TIFF。

8） 设置完成后，可前往航线规划界面

执行飞行任务。

9） 待无人机降落后断开相机电源并取

下SD存储卡，拷贝SET-XXX文件夹的

飞行数据。

长光禹辰

致力于无人机遥感和光电探测领域的

装备供应商、数据提供商和信息服务商

微信扫码关注“长光禹辰”微信公众号

获取快速入门指导视频


